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Differenzdruck-Uberstromventil

Benefits

« fUr konstanten Pumpendruck in Heizungsanlagen

» Verminderung von Fliessgerduschen

» mit Einstellskala

« Differenzdruck stufenlos einstellbar

» wahlweise platzsparende Eckausfiihrung oder gerade Ausfiihrung

Anwendung

Zur Konstanthaltung des Pumpendruckes in geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828 sowie zur Verminderung von Fliessgerauschen in
der Heizungsanlage.

Beschreibung

Differenzdruck-Uberstrémventil mit direkt ablesbarer Einstellskala. Gehéuse aus Messing. Erhéltlich als gerade Ausfiihrung oder als Eckausfiih-
rung fiir besonders enge Einbausituationen. Am Uberstromventil wird der bei Volllast der Heizungsanlage anstehende Differenzdruck direkt einge-
stellt. Geht der Forderstrom zurlick, 6ffnet das Ventil, um die Férderhdhe der Umwalzpumpe konstant zu halten.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich Differenzdruck
Medium: max. 95 °C 0,1/0,5 bar stufenlos einstellbar
Medium: kurzzeitig 120 °C
Gehduse
Betriebsdruck Material: Messing

max. 6 bar
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Ausfiihrungen

Differenzdruck-Uberstrémventil Eckausfuhrung, G% x G% P 42379
DU

Differenzdruck-Uberstréomventil gerade Ausflihrung, G% x G% 42384
DU

Differenzdruck-Uberstréomventil Eckausfiihrung, G% x G1 42308
DU

@ Lagerware

Fertigungsware
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